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Uitgangen, vluchtroutes, nooduitgangen en bewegwijzering
Belangrijke brandveiligheidsvoorzieningen in een school zijn de (nood-)uitgangen. Het is immers nodig dat iedereen in de school het gebouw bij een brand snel en veilig kan verlaten.     
1  Zijn de vluchtroutes, zoals: ingangen, doorgangen, uitgangen, nooduitgangen, gangpaden, galerijen, trappen, hellingbanen vrij van opslag en obstakels? (Dit geldt ook voor het gedeelte   dat als verlengstuk van de vluchtroute over het aansluitend terrein loopt) 
2  Zijn de deuren van de nooduitgangen van binnenuit direct eenvoudig te openen zonder gebruik te maken van sleutels of andere losse voorwerpen? 
3  Zijn de nooduitgangen in lokalen, schoolkantines e.d. binnen een straal van 2 meter vrij van tafels, stoelen of andere obstakels? 
4  Kunnen de deuren die als uitgang voor brand dienen van binnenuit eenvoudig onbelemmerd over de gehele breedte worden geopend?  
5  Draaien de deuren in de vluchtroute met de vluchtrichting mee?     
6  Zijn de naar binnen draaiende deuren, hekken en andere afsluitingen in de vluchtroute in geopende stand vastgezet? 
7  Worden de inbraak- en/of uitbraakwerende middelen op de nooduitgangdeuren (zoals sloten, schuiven, balken) altijd zo gebruikt/afgesteld dat tijdens het gebruik van de school de nooduitgangdeuren direct onbelemmerd kunnen worden geopend? ( 
8  Zijn gordijnen in of voor een ingang, doorgang, uitgang en nooduitgang zodanig aangebracht dat deze met de deuren meedraaien en het openen van de deuren niet belemmeren of   verhinderen
9  Zijn de nooduitgangen aan de buitenzijde voorzien van een goed zichtbare aanduiding  'nooddeur vrijhouden' of 'nooduitgang'? 
10  Zijn de brand- en/of rookwerende deuren en luiken gesloten? 
11  Zijn kabels en snoeren, in geval deze over de vloer lopen, goed vastgeplakt om struikelen of vallen te voorkomen? 
12  Worden buitentrappen, hellingbanen en andere vluchtroutes buiten sneeuw- en ijsvrij                           
Noodverlichting en bewegwijzering vluchtroute 

Als de stroom uitvalt, moeten aanwezigen zich nog kunnen oriënteren op de nooduitgangen. Daarom moet er in scholen een door de brandweer goedgekeurde noodverlichting en verlichte vluchtrouteaanduiding aanwezig zijn. De brandweer eist deze verlichting als de totale oppervlakte groter is dan 375 m in de gangen of als de school  ook tijdens de avonduren wordt gebruikt.  
1  Verkeren de noodverlichting en verlichte vluchtrouteaanduiding, indien aanwezig, in goede staat?  
2  Als de elektrische stroom uitvalt, worden dan de noodverlichting en de verlichte vluchtrouteaanduiding automatisch binnen 15 seconden ingeschakeld. 
3  Wordt er regelmatig gecontroleerd of de noodverlichting en de verlichte vluchtrouteaanduiding werken? 
4  Is de verlichte vluchtrouteaanduiding maximaal 50 cm boven de (nood)uitgang aangebracht?                 
5  Branden de te verlichten vluchtrouteaanduidingen altijd wanneer de school in gebruik is?                    
6  Is boven de uitgang of nooduitgang de tekst 'UIT' of 'NOODUITGANG' of een goedgekeurd  pictogram aanwezig? (bijv. pictogram 3 en 4) 
7  Zijn de vluchtroutes goed en duidelijk aangegeven met bewegwijzering?                                   
8  Is de tekst of het pictogram op elke plaats goed waarneembaar?                                          
9  Is de kleur van de letters of het symbool wit, tegen een groene achtergrond?                                
10  Is de letterhoogte minimaal 8 cm en de letterdikte 11 mm?                                               
11  Worden de noodverlichting en de verlichte vluchtrouteaanduidingen jaarlijks gecontroleerd op een goede werking en zo nodig gerepareerd? 
